	Наименование параметра

(характеристики)
	Значение параметра (характеристики)

для комплектации

	Тип
	двухосное, рамное, с колесной формулой 4К4, с управляемыми передними колесами, с передним и задним железнодорожным ходом

	Марка
	ТМВ

	Модель
	446

	Тяговый класс по ГОСТ 27021-86
	2

	Номинальное тяговое усилие на дорогах общего пользования, кН
	20

	Наибольший допустимый прицепной вес, кг

(при использовании в качестве локомобиля)
	200000

	Двигатель
	Д-245.2 ТУ 23.1.365-84

	- тип
	дизельный четырехцилиндровый, четырехтактный жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

	- мощность, кВт:

1) номинальная

2) эксплуатационная
	88
85

	- частота вращения коленчатого вала, мин-1:

1) номинальная

2) минимальная устойчивая холостого хода 

3) максимальная холостого хода
	2200

700

2380

	- удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт(ч), не более
	229

	Удельный расход топлива, г/(кВт(ч), не более:
	

	- при номинальной мощности
	220

	- при максимальной мощности на хвостовике вала отбора мощности (ВОМ) при работе:
   1) переднего ВОМ
   2) заднего ВОМ
	250
260

	Максимальная мощность на ВОМ при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, % от номинальной мощности двигателя:
	

	- переднего ВОМ
	80

	- заднего ВОМ
	100

	Скорость движения, км/ч:
	

	- максимальная переднего хода:

  а) на колесном ходу

б) на железнодорожном ходу 

1) с прицепным весом

2) без прицепного веса  
	50

15

30



	- максимальная заднего хода:

а) на колесном ходу

б) на железнодорожном ходу:

1) с прицепным весом

2) без прицепного веса 
	17,1

15

17

	Число передач (переднего / заднего хода)
	14 / 4

	Масса эксплуатационная, кг
	8000(100

	Распределение эксплуатационной массы по осям (на ось передних / задних колес), %
	55±3 / 45±3

	Среднее давление колесных движителей 
на грунт (передняя / задняя ось), кПа
	308±10 / 400±10

	Габаритные размеры, мм:
	

	- длина
	6500±100

	- ширина
	2500±20

	- высота
	3500±20

	База, мм
	2684±30

	Колея, мм:
	

	а) на колесном ходу:
	

	   - по передним / задним колесам
	1630(40 / 1890±40

	б) на железнодорожном ходу
	1520

	Дорожный просвет, мм
	310±10

	Наименьший радиус поворота, м:
	

	- по середине следа переднего колеса
	7

	- габаритный
	7,8

	Наибольшие преодолеваемые препятствия:
	

	- подъем и спуск 
	14(

	- боковой уклон
	12(

	Углы свеса (передний / задний)
	(10(3)( / (14(3)(

	Гидросистема:
	

	а) номинальное давление рабочей жидкости, МПа
	16

	б) давление срабатывания предохранительного клапана, МПа
	20–2

	Пневмосистема:
	

	- давление воздуха, МПа 
	от 0,65 до 0,80

	- падение давления в течение (30±1) мин  при исходном положении педали тормоза, МПа, не более
	0,2

	Давление воздуха в шинах, МПа:

- 10.00R20
	0,80(0,01

	Номинальное напряжение, В:
- создаваемое генератором
- системы электропуска двигателя

	28

24


	Навесные устройства:
	

	- переднее / заднее
	Автосцепное устройство

	Грузоподъемность грузовой платформы, кг:
	2000±100

	Вид отбора мощности:
	

	- передний отбор:

1) гидравлический: 

а) три пары выводов, с расходом масла, л/мин

б) две пары выводов, с расходом масла, л/мин

2) ВОМ с частотой вращения, мин-1
	40

70

1000

	- задний отбор:

1) гидравлический: 

а) три пары выводов, с расходом масла, л/мин

б) две пары выводов, с расходом масла, л/мин (сдублирована с передним гидравлическим отбором) 

2) ВОМ с частотой вращения:

а) при независимом приводе, мин-1
(I положение / II положение)

б) при синхронном приводе, об/м
	40

70

540 / 1000

3,5

	Комбинированный железнодорожный ход:

- подвеска направляющих катков

- величины усилий, регулируемых пневмоаккумуляторами, кН
	Гидравлическая с пневмоаккумуляторами

от 7 до 10

	Продолжительность установки (снятия) модуль на рельсы железнодорожного пути, мин, не более
	10

	Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом, ч, не менее
	6

	Трудоемкость:
	

	- средняя  оперативная ежесменного технического обслуживания, чел.-ч, не более
	0,2

	- удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более
	0,03

	Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее
	450

	Средний ресурс до первого капитального ремонта:

- модуль, ч, не менее

- железнодорожного хода, ч, не менее
	9000

500

	Срок службы, лет, не  менее
	10


